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KSIAZKA PRZEDMIAROW

PRZEDMIAR TERMOMODERNIZACJA 2013 R

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 4-01 Oczyszczenie sposobem recznym i utozenie uzysk. z rozbiérki podokiennikéw |szt.
d.1/0355-05 stalowych
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
2|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych m
d.1|0535-06
2*7.0 m 14.000
RAZEM 14.000
3|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1|0535-04
12.27+1.51+3.31 m 17.090
RAZEM 17.090
4|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapdw,kotnierzy,gzym-  |m2
d.1/0535-08 sow itp.z blachy nie nadajacej sie¢ do uzytku
(12.27+1.51+3.31+10.98+15.60+12.49+3.41)*0.60 m?2 35.742
RAZEM 35.742
5/KNR-W 2-01 |Rozebranie opaski m2
d.1|/0120-07 ana-
logia
(12.27+1.51+3.31+10.98+15.60+12.49+3.41*2)*0.50 m?2 31.490
RAZEM 31.490
6/KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10m (kat.gr.lll) |m3
d.1|0307-02
(12.27+1.51+3.31+10.98+15.60+12.49+3.41*2)*0.50%1.50 m3 47.235
RAZEM 47.235
2 DOCIEPLENIE SCIAN METODA LEKKA MOKRA
7|KNR 0-23 Przygotowanie starego podfoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - oczysz- |m?2
d.2|2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
5.50*56.30-1.4*2.1*12-1.1*1.2*2-0.6*0.9*4-1.4*1.5-1.1*1.5*2-0.7*0.5*9 m?2 261.020
RAZEM 261.020
8/KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy m?2
d.2/2614-02 uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki - docieplenie cokotu
2.0*56.30-0.7*0.5*9 m?2 109.450
RAZEM 109.450
9/KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegly ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy m?2
d.2|2614-02 uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki
5.50*56.30-1.4*2.1*12-1.1*1.2*2-0.6*0.9*4-1.4*1.5-1.1*1.5*2-0.7*0.5*9 m?2 261.020
RAZEM 261.020
10/KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy |m
d.2|2614-10 uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem
metalowym
13*7.0 m 91.000
RAZEM 91.000
11/KNNR-W 2  |Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - metoda lekka - doptata |m?2
d.2|W1602-13 |za stosowanie wzmocnien (dodatkowa warstwa z widkna szklanego) miejsc
szczegolnie narazonych (narozniki, cokoty, krawedzie)
2.0*56.30-0.7*0.5*9 m?2 109.450
RAZEM 109.450
12/KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 15 cm z cegly ptytami styropianowymi - system m?2
d.2|2614-05 STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne
wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
2*[(1.4+2.1)*12+(1.4+1.2)*2+(0.6+0.9)*4+(1.5+1.4)+(1.5+1.1)*2+(0.7+0.5)*9]+ |m?2 163.000
2%(2.2+1.3)+2*(0.9+2.05)*2
RAZEM 163.000
13/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m?2
d.2|0932-01 DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podiozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
56.30*7.0 m?2 394.100
RAZEM 394.100
14/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wykona-|m?2
d.2]/0932-02 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierzch-
nie poziome
56.30*7.0 m?2 394.100
RAZEM 394.100
15/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wykona- |m2
d.2|0932-03 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - o$cieza o szer. do 15 cm
163 m?2 163.000
RAZEM 163.000
16|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wykona-|m?
d.2|/0932-01 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej ma-
sy tynkarskiej na cokole
56.30*2.0 m?2 112.600
RAZEM 112.600
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17|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wykona-|m?2
d.2|0932-02 ana-|na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierzch-
logia nie poziome - tynk mozaikowy
56.30*2.0 m?2 112.600
RAZEM 112.600
18/ KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - montaz z gotowych para- |m2
d.2|0517-02 petéw
0.50%(2.10*12+1.20*2+0.6*4+1.50*1+1.50*2+0.70*9) m?2 20.400
RAZEM 20.400
3 DOCIEPLENIE DACHOW
19|kalk. wlasna |docieplenie dachéw ptaskich w systemie Fire Smart Protection m2
d.3
176.39 m?2 176.390
RAZEM 176.390
20|KNR 2-02 osadzenie kominkéw wentylacyjnych szt.
d.3|0513-01 ana-
logia
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
21|KNR-W 2-02 |Obrobki przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej |m2
d.3/0514-02
(12.27+1.51+3.31+10.98+15.60+12.49+3.41)*0.60 m?2 35.742
RAZEM 35.742
22|KNR-W 2-02 |[Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki - pétokragte o $r. 150 mm m
d.3|0524-02
12.27+1.51+3.31 m 17.090
RAZEM 17.090
23|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m
d.3|0531-04
2*7.0 m 14.000
RAZEM 14.000
4 ROBOTY INNE
24|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, pilas- |m2
d.4/0701-04 ana-|trach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
logia
(5.68+2*3.52)*1.26 m?2 16.027
RAZEM 16.027
25/KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej - zerwanie posadzki tarasu i schodow m2
d.4|0804-07
5.68*3.52 m?2 19.994
RAZEM 19.994
26|KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za-  |m?2
d.4/1111-07 prawie klejowej ukladane metodg nieregularng - posadzka tarasu
5.68*3.52-2.84*1.76 m?2 14.995
RAZEM 14.995
27|KNR-W 2-02 |Oktadziny schodéw z plytek z kamieni sztucznych 30x30 cm uktadanych na za- |m?
d.4/1120-02 prawie klejowej
2.84*1.76 m?2 4.998
RAZEM 4.998
28|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m m3
d.4|0320-02 kat.gr.llI-IV
(12.27+1.51+3.31+10.98+15.60+12.49+3.41*2)*0.50%1.50 m3 47.235
RAZEM 47.235
29|KNR-W 2-01 |Utozenie opaski m?2
d.4|0120-03 ana-
logia
(12.27+1.51+3.31+10.98+15.60+12.49+3.41*2)*0.50 m?2 31.490
RAZEM 31.490
30/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 15 m m?2
d.4|1604-02
56.30*7.0 m?2 394.100
RAZEM 394.100
31 Czas pracy rusztowan grupy
d.4
32|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 m3
d.4/0108-09 km
75.58 m3 75.580
RAZEM 75.580
33|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.4|0108-04 Krotnos¢ = 10
75.58 m3 75.580
RAZEM 75.580
5 INSTALACJA ODGROMOWA
34| KNR 4-03 Wymiana wspornikéw instalacji uziemiajacej i odgromowej na $cianie z ceglty  |szt.
d.5|0701-04 lub gazobetonu
57 szt. 57.000
RAZEM 57.000
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35|KNR 4-03 Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na dachu ptaskim na wsporniku szt.
d.5/0702-07 klejonym na lepik
157 szt. 157.000
RAZEM 157.000
36|KNR 4-03 Wymiana przewoddw instalacji uziemiajacej i odgromowej z ptaskownika o m
d.5|0704-01 przekroju do 120 mm2 w ciggu poziomym
7.5 m 7.500
RAZEM 7.500
37|KNR 4-03 Wymiana przewoddw instalacji uziemiajacej i odgromowej z linki o przekroju do |m
d.5/0704-09 120 mm2 w ciggu pionowym
8 m 8.000
RAZEM 8.000
38|KNR 4-03 Wymiana przewoddw instalacji uziemiajacej i odgromowej z linki o przekroju do |m
d.5|0704-04 120 mm2 w ciggu poziomym
(12.27+1.51+3.31+10.98+15.60+12.49+3.41)*1.30 m 77.441
RAZEM 77.441
39|KNR 4-03 Wymiana przewoddw instalacji uziemiajacej i odgromowej z ptaskownika o m
d.5|0704-06 przekroju do 120 mm2 w ciggu pionowym
6*7 m 42.000
RAZEM 42.000
40/KNR 4-03 Wymiana skrecanych uchwytéw uziemiajgcych na rurach o $r.do 100 mm szt.
d.5/0710-01
6*7 szt. 42.000
RAZEM 42.000
41|/KNR 4-03 Wymiana ztgczy instalacji odgromowych do rynny na dachu szt.
d.5/0711-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
42|KNR 4-03 Wymiana ztgczy instalacji odgromowych do rur spustowych na $cianie szt.
d.5/0711-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
43|KNR 4-03 Wymiana ztgczy naprezajacych instalacji odgromowych na dachu szt.
d.5/0711-03
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
44/KNR 4-03 Wymiana ztgczy naprezajacych instalacji odgromowych na $cianie szt.
d.5/0711-04
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
45/KNR 4-03 Wymiana ztgczy kontrolnych instalacji odgromowych z potaczeniem pret-ptas- |szt.
d.5/0711-06 kownik
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
46|KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
d.5/1205-03 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
47|KNR 4-03 Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomiar
d.5/1205-04 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
6 STOLARKA OKIENNA PIWNIC
48|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.6|0354-03
4+3+2 szt. 9.000
RAZEM 9.000
49|KNR-W 2-02 |Okna zespolone uzytecznosci publicznej fabrycznie wykonczoneo powierzchni |m2
d.6/1004-01 do 0.4 m2
0.5*0.7*9 m?2 3.150
RAZEM 3.150
50|KNR 4-01 Uszczelnienie stykow oscieznic ze scianami m
d.6/0320-10
4*(0.7+0.5)*2 m 9.600
RAZEM 9.600
51/KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 - obrobienie szt.
d.6/0308-05 osciezy
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
52|KNNR 2 Obraébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokosci w rozwinig-|m?2
d.6/0504-02 ciu ponad 25 cm - parapety zewnetrzne
0.70*0.50*9 m?2 3.150
RAZEM 3.150
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