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1. Podstawa opracowania

- Umowa zawarta pomiedzy Gming Lutomiersk a Firmag Projektowo — Wykonawczg

- ,KONSTRUKTOR”

- Mapa do celéw projektowych

- Decyzja nr 10/2010 z dnia 23.08.2010 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego

- Ogledziny w terenie

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. U. Nr43, poz. 430).

2. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy odcinka drogi gminnej w
Mikotajewicach gm. Lutomiersk.

Opracowanie obejmuje nawierzchnie jezdni, pobocza, oraz elementy oznakowania
pionowego i poprawiajace bezpieczenstwo ruchu.

Celem opracowania jest przedstawienie rozwigzan podnoszacych standard
parametrow technicznych istniejacej drogi gminnej oraz polepszenie skomunikowania
systemu drég gminnych z drogg powiatowg a poprzez nig z siecig drog wojewddzkich i
krajowych.

3. Stan istniejacy zagospodarowania

W stanie istniejgcym droga gminna posiada nawierzchnie gruntowa. W trakcie
eksploatacji stan techniczny nawierzchni znacznie sie pogorszyt. Wymaga ona
uzupetnien, wyréwnania i zageszczenia. Brak jest ciagow pieszych. Szerokos¢ istniejace;
nawierzchni gruntowej wynosi od 4,00 do 5.00 m.

Przylegta zabudowa wzdtuz drogi ma charakter zabudowy gospodarskie;.

4. Zestawienie powierzchni poszczegodlnych czesci zagospodarowania dzialki

Nie dotyczy

5. Ochrona zabytkéw

Teren inwestycji nie znajduje sie w strefie objetej ochrona archeologiczng



6. Wplyw eksploataciji gérniczej byd

Teren inwestycji nie znajduje sie na terenie gérniczym

Nie przewiduje sie wystepowania zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanego obiektu oraz jego otoczenia

8. Dane wynikajace ze specyfiki i charakteru projektowaneqo obiektu - stan
projektowany

8.1. Informacje ogélne

Przewiduje sie utrzymanie istniejacego charakteru zagospodarowania w ktérym droga
gminna speni funkcje obstugi przylegtej zabudowy.

8.2. Rozwigzanie sytuacyjno-konstrukcyjne

Projektowane rozwigzania nie zmieniajg istniejacej sytuacji - zachowana zostanie
obecna trasa drogi.

Niniejsze opracowanie przewiduje wyprofilowanie i zageszczenie istniejgcej nawierzchni
gruntowej. Dla uzyskania projektowanej szerokosci nawierzchni — 4,50 m konieczne
bedzie na fragmentach $ciecie istniejacych poboczy. Po wyprofilowaniu i zageszczeniu
podtoza gruntowego nalezy wykonaé podbudowe z ttucznia kamiennego o grubosci 15 cm
i szerokosci 5,50 m.

Wykonang podbudowe ttuczniowg nalezy zaklinowa¢ warstwg asfaltobetonu o grubosci
2 cm. Na tak przygotowanym podtozu zaprojektowano utozenie warstwy Scieralnej z
asfaltobetonu grubosci 4 cm. Projektowana nawierzchnia ma szerokosé 4,50 m. Po
wykonaniu nawierzchni nalezy wyprofilowag i uzupetni¢ pobocza drogi na szerokosci 0,50
m po obu jej stronach. Gérng warstwe pobocza gr. 6 cm nalezy wykonac¢ z ttucznia 0-31,5
mm lub destruktu asfaltowego.

Diugo$¢ przebudowywanego odcinka wynosi 1494 mb

8.3. Rozwigzanie wysokosciowe
Niweleta istniejacej drogi zostanie zachowana..
Spadek poprzeczny jezdni przyjeto jako daszkowy - 2%.
Spadki poprzeczne poboczy - 6%.

8.4. Odwodnienie

Odwodnienie pasa drogowego bedzie realizowane jak dotychczas - poprzez powierzchniowe
odprowadzenie wod opadowych poza utwardzong nawierzchnie.
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8.5. Poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego Jiynowie Lodzpim
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Przyjete w niniejszym opracowaniu rozwigzania techniczne przyczyﬂiqjs?@nfvnéﬁééihﬁh
stopniu do poprawy bezpieczenstwa ruchu zaréwno pojazdow samochodowych jak i
pieszych. Utozenie nawierzchni bitumicznej poprawi komfort jazdy, zmniejszy ucigzliwosé
ruchu pojazdéw poprzez redukcje hatasu oraz zapylenia powstajgcego przy poruszaniu sie
pojazdow po nawierzchni thuczniowe;j.

Na wlocie w droge powiatowg zastosowano wymagane przepisami oznakowanie
pionowe i poziome.
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