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OPIS TECHNICZNY

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany, gospodarki wodno-sciekowej, obejmujacy:
» zewnetrzng instalacje wodociggowa (przytgcze wodociggowe)
» zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej (z indywidualnym zbiornikiem bezodptywowym).

dla wybudowania kontenera sanitarnego petnigcego role zaplecza sanitarnego dla budowy
ogolnodostepnych boisk sportowych ze sztucznej nawierzchni w miejscowosci Wrzaca gm. Lutomiersk.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowia:

obowigzujace normy i przepisy

katalogi producentow

Projekty wykonawcze, zamienne innych branz

Warunki techniczne

Wizja lokalna

Uzgodnienia programowe z Inwestorem

Dokumentacje archiwalne

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lutomiersk (Znak:
RRiGZ.6727.440.2011) z dnia 10 stycznia 2012 .

Projekt architektoniczno budowlany boisk sportowych Orlik 2012 wykonany przez
Kulczynski Architekt Sp. z o.0.

STAN ISTNIEJACY

Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje sie w miejscowosci Wrzgca gm. Lutomiersk na dziatce nr ewid.
208/1 w jej potudniowo-wschodniej czesci. Na dziatce znajdujg sie budynki gimnazjum i szkoty podstawowe;.

Projektowane boiska usytuowane bedg w miejscu ktére w chwili obecnej jest niezagospodarowane,
porosniete trawg (lokalizacja boiska do pitki noznej) oraz w miejscu istniejgcego placu zabaw (lokalizacja
boiska wielofunkcyjnego oraz budynku zaplecza).

Dziatka jest uzbrojona — wystepuje tu przytacze wodociggowe, elektryczne, telekomunikacyjne oraz
kanalizacja sanitarna zakohczona zbiornikami bezodptywowymi.

Teren na ktérym lokalizowany bedzie obiekt charakteryzuje sie prostg budowg geologiczng. Wystepuja
grunty niespoiste. W wiekszosci sg to piaski srednie i piaski grube, lokalnie z domieszkami piaskéw
drobnych. Sg to grunty mato wilgotne. Ponizej gtebokosci ksztaltowania sie zwierciadta wody gruntowej (i]
4,2-6,6m ppt) grunty te sg nawodnione. Wystepujg w stanie $rednio zageszczonym, bliskim granicy stanu
zageszczonego (14=0,65).

Przewdd kanalizacji sanitarnej krzyzuje sie na swej trasie z istniejagcymi przewodami wodociggowymi.
Istniejgce uzbrojenie podziemne zostato naniesione na plan sytuacyjny. Trasy istniejagcego uzbrojenia
traktowaé nalezy jako orientacyjne, dlatego tez roboty ziemne nalezy wykonywaé bardzo ostroznie a w
rejonie jego wystepowanie wytgcznie systemem recznym. Przed przystgpieniem do wykopdw przebieg
uzbrojenia wytyczy¢ z udziatem uzytkownikow bezposrednio w terenie, a dla uscislenia jego przebiegu
wykonaé reczne poprzeczne sondy. Odkopane uzbrojenie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez
podwieszenie lub podparcie. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy
je traktowac jako czynne, zabezpieczy¢ i powiadomi¢ uzytkownika.
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ROZWIANIA PROJEKTOWE

Projektowana sala gimnastyczna wraz z zapleczem bedzie zaopatrywana w wode do celéw socjalno-
bytowych poprzez przytacze PE @32 z istniejgcego przewodu wodociggowego w110.

Scieki sanitarne z powstajace w zapleczu socjalnym beda odprowadzane grawitacyjnie przewodem PVC 200
do projektowanego zbiornika bezodptywowego o pojemnosci 9,7 m®.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane bedg powierzchniowo na terenie dziatki.
GOSPODARKA WODNA

PRZYLACZE WODOCIAGOWE

Projektowana sala gimnastyczna wraz z zapleczem bedzie zaopatrywana w wode do celéw socjalno-
bytowych oraz przeciwpozarowych poprzez przytacze PE @32 z istniejacego przewodu wodociggowego
w110. Wopiecia projektowanym przytaczem PE @32 nalezy dokona¢ w punkcie W1 zgodnie Planem
Sytuacyjnym (rys. Wz01). Wejscie do projektowanego obiektu planuje sie w punkcie W3 (w pomieszczeniu
kottowni - 0/47). Przewdd na catej dtugosci prowadzi¢ rurami PE 100 SDR 17 PN 10 @32 o grubosci Scianki
2,0. Wciecia do wodociggu dokona¢ za pomocg opaski do nawiercania HAKU z nasadkg odcinajaca z
odejsciem ze ztgczka przejsciowa i kroccem ISO do podigczenia rur PE. Obstuga przy pomocy obudowy
sztywne;.

ZAPOTRZEBOWANIE WODY

llos¢ uzytkownikow poszczegdlnych pomieszczen ustalono na podstawie danych uzyskanych od inwestora
oraz na podstawie obowigzujgcych przepiséw prawnych.

Ustalono dla wariantu “STANDARD+” ze z obiektu korzysta¢ bedzie 59 osob. Przecietne normy zuzycia
wody przyjeto na podstawie Dz. U. nr 8 poz. 70 z 14 stycznia 2002. Zuzycie to wynosi:

60 dm®/na dobe (dla sportowca)

zapotrzebowanie wody wynosi:

Qsr dobowe =60 dm®/d - 59 = 3540 dm®/d
Qmax dobowe = Qsr dobowe - 1,5 =5310 dm®/ d
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ZESTAW WODOMIERZOWY

Wodomierz dobrano zgodnie z instrukcjg zawartg w normie PN-92/B — 01706. Do doboru przyjeto zuzycie
wody dla celéw bytowo-gospodarczych.

Suma wyptywu
] Normatyw
Lp. Urzadzenie . Sztu‘l("CZb ny wyptyw ~ Woda ~ Woda
[dm¥/s] zimna ciepta
[dm¥/s] [dm3/s]
1 Bateria umywalkowa 6 0,07 0,42 0,42
2 Ptuczka zbiornikowa 4 0,13 0,52 -
3 Bateria natryskowa 2 0,15 0,3 0,3
4 Pisuar 3 0,3 0,9 -
5 Zawor ze ztgczka 3 0,3 0,9 -
SUMA 3,04 0,72

Q=0,682- (3q.)"* - 0,14

Q=0,682- (2,14+ 0,72)°** - 0,14

Q=1,30 dm®/s

strumien objetosci dla wodomierza wynosi
Q.= 1,30 dm®/s= 4,68 m*h

dtugos$c¢ przytacza wodociggowego 2,08m
predkosc¢ przeptywu w przytaczu 2,11 m/s

strata ci$nienia na przytgczu 0,38 m st wody

dobrano:

wodomierz skrzydetkowy wielostrumieniowy — WS-2,5, firmy POWOGAZ
Srednica nominalna DN 20 mm
nominalny strumien objetosci Q. 2,5m%h
maksymalny strumien objetosci Q. 5 m®h

Wodomierz jw. zainstalowany zostanie wraz z zaworami odcinajagcymi i zaworem antyskazeniowym w
pomieszczeniu magazynu.

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE
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ZAWOR ANTYSKAZENIOWY

Zawor antyskazeniowy dobrano na podstawie normy PN — EN 1717. Woda pitna pobierana z sieci
wodociggowe] zaliczana jest do kategorii 1 ptynéw, przed kitérymi wymagane jest zabezpieczenie. Dla
kategorii 1 wymagane jest zabezpieczenie w postaci zaworu antyskazeniowego typu EA. Dobrano :

zawor antyskazeniowy EA 251 PN10 DN20
pracujacy w zakresie cisnien od 3cm st wody do 16 bar

korpus z Zeliwa szarego

STRATA CISNIENIA NA PRZYLACZU WODOCIAGOWYM
strata cisnienia na wodomierzu 0,45 bar = 45000 Pa
strata ci$nienia na zaworze antyskazeniowym 0,8 m st. wody = 8000 Pa
strata cisnienia na przytaczu (PE 100 SDR 17 PN 10 @32 dt. 2,m) = 3800 Pa
wysoko$¢ geometryczna (od punktu wciecia — 160,26 do najwyzszego punktu instalacji — 164,2) = 39400 Pa
catkowita strata cisSnienia na przytaczu 53800 Pa = 5,49 m st. wody
minimalne ci$nienie wymagane przed najniekorzystniej potozonym odbiornikiem 5 m st wody

Cisnienie w sieci wodociggowej w miejscu wigczenia powinno wynosic¢ nie mniej niz 10,89 m st wody pond
poziom terenu

ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZAROW
Na podstawie

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych

Obiekt nie wymaga zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru. Kubatura brutto 237,91 m?® (nie
przekracza 2500 m?), powierzchnia uzytkowa ( 58,20 m?) nie przekracza 500 m?

GOSPODARKA SCIEKOWA (SCIEKI SOCJALNO-BYTOWE)

ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki sanitarne z powstajgce w budynku sanitarno-szatniowym beda odprowadzane grawitacyjnie
przewodem PP 200/226mm do projektowanego zbiornika beazodptywowego oznaczonego symbolem ZB w
czesci graficznej opracowania. Ze wzgledu na uksztattowanie terenu i odlegto$¢ zbiornika od budynku
sanitarno-szatniowego projektuje sie kanalizacje z rur o srednicy 200mm aby uzyskaé¢ mniejsze spadki i co
sie z tym wigze jak najmniejsze zagtebienie zbiornika. Na przykanaliku planuje sie zastosowanie studni
rewizyjnych na kazdym zatamaniu trasy czy tez na odcinkach diuzszych niz 30m.

Wszelkie przejscia przez przegrody budowlane badz skrzyzowania z innym uzbrojeniem podziemnym o
odlegtosci mniejszej niz 30 cm pomiedzy przewodami nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng z PVC
przynajmniej o 2 dymensje wieksza niz przewdd chroniony. Doktadny przebieg trasy projektowanego
przewodu w czesci graficznej opracowania

Wszedzie gdzie zagtebienie przewodow nie przekracza 1,5m (liczac od dna przewodu) nalezy zastosowac
docieplenie w postaci 10cm warstwy fupkéw poliuretanowych.

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE
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ILOSC SCIEKOW SANITARNYCH

Lp. Urzadzenie Liczba sztuk Eggr;ma:wsk Suma wyptywu [dm®/s]
1 Umywalka 6 0,5 6
2 Ptuczka zbiornikowa 4 25 6
3 Natrysk 2 1,0 2
4 Pisuar 3 0,5 1,5
SUMA 15,5

Przeptyw obliczeniowy wynosi:
gs=0,5- 15,5 dm?%s = 1,97 dm®/s

PRZEWODY

Kolektory grawitacyjne zaprojektowano z rur strukturalnych z polipropylenu. Rury musza spetniac
wymagania wytrzymatosciowe 4 kN/m2 wg ISO 9969 i min 15,2 kN/m2 wg DIN 16961. Ze wzgledu na
projektowane przeptywy przyjeto kanaty o nastepujacych srednicach 200/226mm

STUDNIE KANALIZACYJNE

Zastosowano studnie wtazowe z PEHD o $rednicy 600mm. Studnie wykonane sg jako monolityczny element
z wyprofilowang ze spadkiem (1%) i uksztattowang kinetg (zgodnie z projektem trasy kolektora ). Dno kinety
wykonane jest z tego samego materiatu co rury. Studnie wyposazone sg w komore docigzajaca o wysokosci
30 cm , umieszczong pod kinetg. Komora wypetniona jest rzadkim betonem klasy B7,5. Podtgczenia
kaskadowe sg czescig studni wykonang w procesie produkcji studni. Przykrycie studni stanowi zelbetowa
ptyta przykrywajgca umieszczona na zelbetowym pierscieniu odcigzajgcym. Zamkniecie studni stanowi wtaz
zeliwny DN600 klasy 12,5 T. Studnie spetniajg wymagania normy PN-B-10729.

System studni, rur i potagczen musi by¢ systemem jednolitym i musi bezwzglednie posiadac¢ :
Aprobate Techniczng COBRTI Instal — rury, studnie lub Aprobate Techniczng ITB.
Aprobate Techniczng IBDiM — rury i studnie

ZBIORNIK BEZODPLYWOWY

Ze wzgledu na brak mozliwosci odprowadzenia sciekéw do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej projektuje sie
zbiorniki bezodptywowe z tworzywa sztucznego PEHD w o $rednicy wewnetrznej 1,40m oraz dtugosci
6,30m. Szambo powinno by¢ wyposazone w teleskopowe wiazy i kominy wentylacyjne (wtazy musza byc¢
szczelne o klasie obcigzenia A15). Wiazy zamykane sg na sruby co chroni przed otwieraniem szamba przez
osoby niepowotane np. dzieci. Dopuszcza sie zastosowanie zbiornika i innych, zblizonych wymiarach ale nie
moze on przekracza¢ pojemnosci 10m?. Zbiornik ze wzgledu na zagtebienie nie moze tez mie¢ nizszych
parametréw wytrzymatosciowych od zaproponowanego w projekcie. Zbiornik przedstawiony jest w czeéci

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE
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graficznej opracowania.

Grunt do posadowienia zbiornika nalezy zageszcza¢ warstwami 15-20cm do klasy W (wysoka) w zaleznosci
od rodzaju gruntu obsypki. Zageszczenie gruntu powinno wahac¢ sie w przedziale od 93 do 100% SPD
(Standardowa Metoda Proctora)

Szczegotowy projekt posadowienia i docigzenia zbiornika nalezy ustali¢ z przedstawicielem technicznym
producenta.

Dane dotyczace zbiornika:

pojemnos¢ zbiornika V = 9,7 m3

dtugosé zbiornika L = 6,3m

Srednica wewnetrzna zbiornika Dw = 1,4m

rzedna terenu w miejscu posadowienia Rzt = 162,30 m npm
rzedna zwierciadta wody w miejscu posadowienia Rzw = 162,00 m npm
poziom posadowienia zbiornika Rzp = 159,35 m npm
zasypka o ciezarze objetosciowym 18,5 kN/m3

catkowity ciezar zasypki Gz = 179 kN

catkowita sita wyporu W = 125,1 kN

Zbiornik nie wymaga zakotwienia ze wzgledu na wypor.

Przy posadowieniu zbiornika przed zasypaniem nalezy go wypetni¢ woda.

GOSPODARKA SCIEKOWA (WODY OPADOWE | ROZTOPOWE)

ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Wody opadowe i roztopowe z terendéw utwardzonych oraz z ciggoéw pieszo-jezdnych bedg odprowadzane
powierzchniowo na tereny zielone — czynne biologicznie. Priorytetem jest zapobiegniecie zastojom wody na
ptycie boiska. W tym celu cate boisko projektuje sie na rzednej 162 m npm. W miejscach gdzie poziom
boiska jest wyzej niz poziom terenu projektuje sie murek oporowy (projekt architektoniczny). Aby zapobiec
zastojom wod opadowych na ptycie boiska projektuje sie zwiekszong warstwe podbudowy boiska ktora
bedzie w stanie retencjonowaé wody opadowe. Dodatkowo w potudniowej czesci boiska projektuje sie
zastosowanie systemu rur perforowanych odprowadzajgcych nadmiar wody na pas zieleni po wschodniej
stronie boiska.

ZAGOSPODAROWANIE WOD OPADOWYCH
Projektowane boiska nalezy zabezpieczy¢ przed zastojem wdd opadowych na powierzchni.
Powierzchnia boiska do pitki noznej 1860 m?
Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego 613 m?
ilos¢ wod opadowych na boiskach
Q=q-F-¥ -n- [dm’*s] =150 0,2473 - 0,95- 0,25=8,82 /s
gdzie:
q = 150 dm®/(s ha) — natezenie deszczu miarodajnego
F - powierzchnia zbierania wod opadowych [ha ]

W - wsp. sptywu
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n — wsp. opdznienia

llos$¢ wod opadowych dla deszczu trwajacego 15 min wynosi
V=Q-t=8,82I/s- 900s = 7,94 m®

Technologia wykonania boisk zapewnia przenikanie wod opadowych do gleby. Poszczegdlne warstwy
wygladajg nastepujaco.

Warstwa wierzchnia poliuretanowa 2cm (boisko wielofunkcyjne) bgdz trawa syntetyczna z warstwg
wyréwnujgcg 10cm (boisko do pitki noznej)

Warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) 5cm
Warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) 10cm

Warstwa odsgczajgca ze zwiru ptukanego (fr. 8-32mm) 50cm

Objetos¢ wody jaka moze zmagazynowac kruszywo (pojemnos¢ wodna) wynosi ok 30%. Na potrzeby tego
projektu przyjeto wartos¢ 15%. Objetos¢ wody jaka mogg zmagazynowaé warstwy konstrukcyjne boisk
wynosi:

Vu=F-h -n [m’]=2473- 0,65- 0,15=241,1m’
gdzie:

h — wysokos¢ warstw kruszywa [m ]

F - powierzchnia zbierania wod opadowych [m? ]

n — pojemno$¢ wodna gruntu

Pozwala to na zgromadzenie wody z deszczu o natezeniu 150 I/s trwajacym ponad 8 godzin.

Objetos¢ wody jaka zgromadzg warstwy konstrukcyjne boisk do poziomu drenazu wynosi
Vw= F-h -n [m*]=2473- 0,16 - 0,15 =59,4 m®

gdzie:

h — wysoko$c¢ warstw kruszywa [m ] (do najnizszego punktu drenazu (poziom wylotu d7)

F - powierzchnia zbierania wod opadowych [m? ]

n — pojemnos$c¢ wodna gruntu

Pozwala to na zgromadzenie wody z deszczu o natezeniu 150 I/s trwajacym ponad 2 godziny.

Po przekroczeniu tej wartosci nadmiar wod bedzie odprowadzany przez system rur perforowanych na tereny
zielone po wschodniej czesci boiska (wyloty d1-d7). Tam bedzie odprowadzana powierzchniowo na pasie
zieleni.

Znaczna czes¢ wod opadowych zostanie jednak przejeta przez grunt ponizej najnizszej warstwy konstrukcji
podbudowy boisk.

WYTYCZNE REALIZACJI

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano
— montazowych” t. | i Il, normg PN-98/S-02205, oraz normg BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne”.
Wymagania przy odbiorze z Wymaganiami technicznymi Cobri Instal zeszyt 3.

Do wykonania wykopu pod przewody wodociggowe przyjeto wykop waskoprzestrzenny o Scianach
umocnionych przez szalowanie peine.
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Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ oraz zniwelowac. Nastepnie wykonac¢ podsypke o grubosci min.
10cm z przesianego piasku. Podsypka nie moze zawiera¢ kamieni ani zadnych materiatbw moggcych
uszkodzi¢ przewodd. Wypoziomowana podsypka musi byc¢ luzno ufozona i nieubita aby zapewnic¢
odpowiednie podparcie dla przewodu.

Nastepnie do wysokosSci 15cm ponad rure wykonac obsypke z tego samego materiatu co podsypka.
Obsypke zageszczac¢ warstwami do wspofczynnika 1,0. Reszte wykopu nalezy wypetni¢ gruntem rodzimym.
Pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

W wykopach gtebszych niz 1m od poziomu terenu powinny by¢ wykonane w odlegtosciach nie wiekszych niz
20m bezpieczne zejScia (wyjscia) dla pracownikow

Armature na projektowanej sie¢ wodociggowej nalezy oznakowac tabliczkami emaliowanymi umieszczonymi
na stupkach.

Rurociagi kanalizacyjne uktada¢ w wykopach suchych kombinowanych do gtebokosci 1,6 m wagsko-
przestrzennych odeskowanych z zastosowaniem rozpor, powyzej 1,6 m szeroko-przestrzennych o $cianach
Skarpowatych.

Dodatkowg gtebokos¢ wykopu dla wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi byc¢
wykonana sposobem recznym. Wypoziomowana podsypka o grubo$ci ok. 10 cm musi by¢ luzno ufozona i
nie ubita, aby zapewnic¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha

Przewody z rur PVC i PP nalezy ukfadac przy temperaturze powietrza od +5 do 30°C. Uktadanie rur moze
odbywac sie na uprzednio przygotowanym podfozu rodzimym lub odpowiednio zageszczonym

Montaz przewodoéw powinien odbywac sie na dnie wykopu zachowujgc projektowany spadek przewoddéw.
Uktadanie wykonac¢ na gtebokosci i ze spadkiem zgodnie z czeScig graficzng projektu oraz technologig
montazu tych rur.

Dopuszcza sie wykonanie zmian kierunku utoZzenia rurociggu wodociggu PE poprzez giecie rurociggu (na
zimno), zgodnie z ponizszymi promieniami giecia, lub wg zalecen producenta.

Temperatura Minimalny promien giecia rur
otoczenia
[m]
[°Cl]
20 20 xDn
10 35 xDn
0 50 x Dn

Wykopy nalezy wiasciwie oznakowac i zabezpieczyc.
Nalezy wykonac ktadki umoZzliwiajgce dojscie i dojazd do posesji sqsiadujgcych.

Przewody w stanie odkrytym zinwentaryzowac geodezyjnie a przytagcze wodociggowe wraz z podejSciem
pod wodomierz zgtosi¢ do gestora sieci wodociggowej celem odbioru

W trakcie wykonywania robdét ziemnych nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na istniejgce podziemne
uzbrojenie terenu wykonujgc wyprzedzajgco reczne poprzeczne wykopy sondazowe co kazde 20m na
odcinkach o wystepujgcym istniejagcym uzbrojeniu.

O napotkanym uzbrojeniu oznaczonym i nieoznaczonym na planach syt.-wys. i profilach sieci nalezy
powiadomic wtascicieli i uzytkownikéw urzgdzen.

Uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem a w przypadku uszkodzenia niezwtocznie naprawic.
Konstrukcje wsporczg przewodow lub kabli nalezy podwiesi¢ do krawedziakéw utozonych na powierzchni
terenu, prostopadle do osi wykopu zwracajq uwage na nieobcigzanie konstrukcji obudowy wykopu.
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Urobek z wykopow sktadowac na odktad. Materialy przeznaczone do wbudowania nalezy sktadowac wzdtuz
trasy,

Rury ostonowe na przewodach kanalizacji mocowac przy pomocy ptéz w odstepach zgodnie z wytycznymi
producenta.

Przewody przed zasypaniem, zamurowaniem, zbudowaniem nalezy poddac probie szczelnosSci zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami.

Przewody przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do inwentaryzacji przez uprawnione stuzby geodezyjne.
Prace moze wykonac wykonawca posiadajgcy odpowiednie uprawnienia wymagane przepisami.

Miejsce robdt nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem 0sdb postronnych zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami BHP.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadac atesty i certyfikaty o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie.

W razie konieczno$ci podejmowania decyzji w sprawach nieobjetych niniejszym opracowaniem nalezy
porozumiec sie z projektantem opracowujgcym dokumentacje.

Wszystkie zastosowane materialty i urzadzenia powinny posiada¢ aktualne atesty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Dopuszcza sie zamiane wszelkich materiatéw i
urzadzen na rownowazne o parametrach i wlasciwosciach nie odbiegajacych od projektowanych w
tym opracowaniu.

Zastrzegam, ze wszelkie zmiany niniejszej dokumentacji moga byé dokonywane wyltacznie za
zgoda Przedsiebiorstwa Projektowo - Budowlanego ,,EKOBUD” s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek
Dmosin Drugi nr 89 B, 95-061 Dmosin. Dotyczy to w szczegdlnosci rozwigzan materialowych.
Wszelkie zmiany prowadzenia przewodow nalezy naniesé na rysunek powykonawczy i oddaé¢ do
dyspozycji Inwestora.

W przypadku wykonywania robét budowlanych niezgodnie z niniejsza dokumentacja, a takze
stwierdzenia istotnych odstepstw od tej dokumentacji, Biuro zgtosi zadanie wstrzymania tych robét,
o czym powiadomi wiadze budowlane.

Podstawa prawna: art. 21 i art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z
5.12.2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).
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