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OPIS TECHNICZNY

1. Temat opracowania
Tematem niniejszego opracowania jest usunigcie kolizji istniejacej elektroenergetycznej linii
napowietrznej niskiego napigcia 4 * Al 50 mm?* + Al 25 mm? z projektowanymi boiskami
ORLIK 2012 zlokalizowanymi w miejscowosci Wrzaca gm. Lutomiersk , przy ul.

J. Pitsudskiego na dzialce nr 208/1.

2. Podstawa prawna opracowania

Podstawe prawna do opracowania niniejszej dokumentacji stanowi zlecenie Urzgdu Gminy w

Lutomiersku przy Pl. Jana Pawta II 11.

3. Zawartos¢ opracowania
Niniejsza dokumentacja zawiera:
- opis techniczny

- rysunki techniczne

- czg$¢ kosztowa (w odrebnej teczce)

4. Wystepujace kolizje i sposob ich usunigcia.
Teren przeznaczony dla realizacji orlika zawiera napowietrzna lini¢ elektroenergetyczna
niskiego napigcia i o$wietlenia terenu kolidujaca z projektowanymi boiskami.
Z uwagi na wystgpujaca kolizjg istniejacej linii napowietrznej z projektowanymi boiskami
nalezy przebudowac¢ odcinek sieci elektrycznej. Odcinek linii napowietrznej niskiego napigcia
0,4kV typu 4*AL50 + 1*AL25mm?* wraz z jednym stanowiskiem stupowym, wykonanym z
zerdzi betonowej, zlokalizowane na terenie dziatki nr 208/1, nalezy zdemontowaé. Odcinek
zdemontowanej linii napowietrznej nalezy zastapic liniami kablowymi typu
YAKXS 4 * 120 mm?- tor rozdzielczy + YAKXS 1 * 35 mm? - tor o$wietlenia ulic
wyprowadzonymi z istniejacego stupa zlokalizowanego przy ul. J. Pilsudskiego i
wprowadzonymi na shup projektowany K3-E/10,5 jak pokazano na planie trasy linii.
W miejscach wskazanych na planie trasy linii nalezy zainstalowa¢ po 4 ograniczniki przepig¢
F-my BEZPOL typu BOP fp 0,5/51 przytaczy¢ je do uziomow o rezystancji nie wigkszej niz
10Q.

Kable na stupach od gtebokosci - 0,5 m do wysokosci 2,5 m ostoni¢ rurg F-my AROT
typu BE o $rednicy @ = 110 mm dla kabla YAKXS 4 * 120 mm i @ = 50 mm dla kabla
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YAKXS 1 * 35 mm?* Wyloty rur na stupach uszczelni¢ kapturkami termokurczliwymi.
Lokalizacja stupa i trasy kabli przedstawione sa na planie. Na projektowanych kablach

w miejscach wystapienia skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem terenu przewiduje si¢
natozenie na kable ostony w postaci dwudzielnych rur F-my AROT typu APS®110mm o
dlugos$ciach podanych na planie trasy. Wejscia kabli do rur ostonowych nalezy starannie
uszczelnié.

Przy wprowadzaniu kabli na stupy nalezy pozostawi¢ zapas o dlugosci 1 = 3m w petlach
®=1m.

Materiat z demontazu przekaza¢ do magazynu wskazanego przez Dostawce Energii.

5. Technika ukladania kabli

Projektowane kable nalezy uktada¢ w rowie o glgbokosci t > 0,8m 1 szerokosci dna 0,4m. Do
projektowanego rowu nalezy nasypa¢ warstwe piasku o grubosci 10cm i na niej uktadaé kabel
linig falista tak aby powstat zapas rzgdu 3% jego dlugos$ci. Ulozony kabel przed zasypaniem
nalezy zglosi¢ do odbioru whasciwej stuzbie Zaktadu Energetycznego i Stuzbie Geodezyjne;j.
Kabel po odbiorze i inwentaryzacji nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubosci 10cm a
nastgpnie gruntem rodzimym pozbawionym gruzu i kamieni. W trakcie zasypywani kabla w
odleglosci 25cm od jego gornej powierzchni nalezy utozy¢ folig¢ oznaczeniowa koloru
niebieskiego. Projektowany kabel na calej dtugosci prowadzenia w odleglosciach co
10mMaterialy z demontazu nalezy sktadowa¢ w magazynie wskazanym przez Zaktad
Energetyczny. nalezy wyposazy¢ w oznaczniki zawierajace typ i przekrdj kabla oraz znak

wlasciciela.

6. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Projektowane linie kablowe sa liniami izolowanymi nie stanowiacymi przy prawidtowe;j
eksploatacji zagrozenia dla srodowiska i przebywajacych w ich poblizu ludzi i zwierzat. Linie
sa odporne na oddziatywanie szkodliwych warunkéw $rodowiska naturalnego. Prace
zwiazane z budowa linii nalezy prowadzi¢ wytacznie w stanie beznapigciowym. Do
wykonywania robot nalezy stosowac wytacznie atesty lub certyfikaty dopuszczajace ich
stosowanie na terenie Polski. Wykopy w zbliZeniu z istniejacq infrastruktura podziemna

nalezy wykonywa¢ wytacznie recznie i z zachowaniem nalezytej ostroznosci.
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7. Uwagi koncowe.

Calos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z:

- Norma N SEP-E-004 ,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, projektowanie i
budowa”,

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot — Elektroenergetyczne linie kablowe,

— Obowiazujacymi Przepisami Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.
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Zestawienie podstawowych materialow

A) Materialy z demontazu

a— 1*AL25mm? mb 62
b — 4*AL50mm’ mb 248
¢ — shup o zerdzi betonowej typu P10 kpl 1

d —uziemienie stupa wg stanu rzeczywistego kpl 1

B) Materialy projektowanej sieci

a - kabel typu YAKXS 4x120mm? mb 121
b - kabel typu YAKXS 1x35mm? mb 121
¢ - rura ostonowa F-my AROT typu APS110 mb 6

d - rura ostonowa F-my AROT typu BE110 mb 6

e - rura ostonowa F-my AROT typu BE50 mb 6

f — stup krancowy typu K3-E10,5 kpl 1

g - ograniczniki Bezpol BOPy, 0,5/5 szt 12
h - folia oznaczeniowa mb 107
i - piasek m’ 11

Materiaty z demontazu nalezy sktadowa¢ w magazynie wskazanym przez Zaktad Energetyczny.
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