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. 161,40 m n.p.m.
Teren istniejacy |

2,00-10,00 Warstwy wierzchnie (10cm dla boiska pitkarskiego i 2cm dla boiska wieofunkcyjnego)

I 10,00 Warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm)

. 50,00 Warstwa odsaczajgca ze zwiru ptukanego (fr. 8-32mm)
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N2

studzienka Uu

Sciana oporowa gr. 25 cm, wys.

z betonu C20/25

Sciana oporowa gr. 25 cm, wys. 130 cm

z betonu C20/25

Sciana oporowa gr. 25 cm, wys. 150 cm
z betonu C20/25 zbrojona pretami @8 co 10 cm,
zbrojenie rozdzielcze @8, stal St3S

SCIANKI OPOROWE NA ODCINKU _<_‘_-_<_N

Grunt rodzimy
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26,75 12 12 12
M5 M6 M7 M8
Sciana oporowa gr. 25 cm, wys. 150 cm Sciana oporowa gr. 25 cm, wys. 130 cm
z betonu C20/25 zbrojona pretami @8 co 10 cm, z betonu C20/25 zbrojona pretami @8 co 10 cm, Sciana oporowa gr. 25 cm, wys. 110 cm Sciana oporowa gr. 25 cm, wys. 90 cm
zbrojenie rozdzielcze 98, stal St3S zbrojenie rozdzielcze 98, stal St3S \ z betonu C20/25 z betonu B20
SCIANKI OPOROWE NA ODCINKU M4-M8
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Rurocigg drenarski dn100 ssacy uktadaé zgodnie z normg PN-EN 1610 .
Przej$cia przez mur oporowy migdzy punktami M4-M5 wykonaé w rurach ochronnych (otwory przewidzieé przy wykonywaniu zbrojenia muru)
Wszystkie przewody drenazu uktadaé ze spadkiem 0,5%.
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PRZEKROJ BOISK
- lokalizacja rur drenarskich

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBUD" s.c.

m—AOWCU w:.oo_.. u:._n_ v..hn"om w_m_. o“.&oh. Dmosin

93-312 L6d4, ul. Tuszyriska 155

PROJEKT:

Kompleks "Moje Boisko - Orlik 2012"

LOKALIZACJA INWESTYCJI:
Miejscowosci Wrzaca gm. Lutomiersk
dziatka nr ewid. 208/1

PRZEKROJ BOISK 1:100/500
- lokalizacja rur drenarskich
DATA 02.2012
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