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OPIS DO PROJEKTU BOISK SPORTOWYCH
| URZADZEN TERENOWYCH

Dane ogodlne:
Inwestor: Gmina Lutomiersk
Pl. Jana Pawla Il 11
95-083 Lutomiersk
Obiekt: Kompleks ,,Moje Boisko - Orlik 2012”
Miejsce realizacji: Miejscowosci Wrzaca gm. Lutomiersk
dziatka nr ewid. 208/1
Zlecenie: Umowa o dzielo zawarta w dniu 9.02.2012 w Lutomiersku

Podstawa opracowania

* Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

*  Woypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Lutomiersk (Znak: RRiGZ.6727.440.2011) z dnia 10 stycznia 2012 .

* Projekt architektoniczno budowlany boisk sportowych Orlik 2012 wykonany przez

Kulczynski Architekt Sp. z 0.0.

Przedmiotem inwestycji jest adaptacja projektu typowego boiska do pitki noznej, boiska
wielofunkcyjnego i budynku sanitarno — szatniowego w ramach V edycji programu MOJE
BOISKO - ORLIK 2012. Inwestycja przeznaczona jest do celéw wypoczynku, rekreacji na

dziatce nr 208/1 w miejscowosci Wrzaca gm. Lutomiersk.
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Boisko do pitki noznej

Boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej

Powierzchnia catkowita: 1860,00 m?

Szerokos¢: 26,00 m + 2 x 2 m wybiegi =30 m
Dtugosc¢: 56,00 m + 2 x 3 m wybiegi =62 m
PODBUDOWA:

* grunt rodzimy,

* warstwa odsaczajaca ze zwiru ptukanego (fr. 8-32 mm) o gr. od 10 cm do 50 cm,
(zmiana grubosci warstwy proporcjonalnie wzdtuz dtuzszego boku boiska, od 10 cm
w potnocnej czesci do 50 cm w potudniowej)

» warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) o gr. 10cm,

» warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) o gr. 5¢cm,

* warstwa wyrownujgca z miatu kamiennego (fr. 0-4mm) o gr. 4cm,

« warstwa trawy syntetycznej,

Boisko w czesci potnocnej i zachodniej nalezy oddzieli¢ od sgsiadujgacych elementow
terenu za pomocg pasa ochronnego z kostki betonowej. Szerokos$¢ pasa 50 cm.
Konstrukcja podbudowy oraz rodzaj kostki jak dla ciggow pieszych.

W czesci wschodniegj i potudniowej zaprojektowano scianki oporowe szer. 25 cm i roznych
wysokosciach (miedzy 90 a 150 cm). Scianki te stanowig podmuréwke dla projektowanego
ogrodzenia. Szczegodty $cianek (zbrojenie, wymiary i dtugoéci) pokazano na rys. ,rysunek
Scianek oporowych”.

Opis nawierzchni sportowej typu sztuczna trawa na boisko pitkarskie:

Wysokos¢ wtokna min. 40 mm i mniejsza niz 60 mm na podktadzie z maty elastycznej,
(typ maty, jej grubosc oraz wypetnienie trawy syntetycznej zgodnie z badaniem
specjalistycznego laboratorium np. Labosport lub ISA — Sport lub Sports Labs Ltd. oraz

spetnia¢ ponizsze minimalne parametry techniczne)

Minimalne parametry techniczne nawierzchni:
*  Typ widkna: monofil

« Sktad chemiczny witdkna; polietylen
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» Ciezar widkna: min. 11.000 Dtex,

» Gestosé trawy: min. 97.000 widkien /m?

*  Wypetnienie: piasek kwarcowy + granulat zielony TPO o srednicy 1,5-2,5 mm;
Zamawiajgcy nie dopuszcza innego rodzaju wypetnienia

* Podktad: mata prefabrykowana, pianka polietylenowa grubos¢ min. 14 mm,

odpornosé¢ na zrywanie min. 0,15 Mpa

Dokumenty dotyczgce systemu nawierzchni z trawy syntetyczne;:
a) Aktualny certyfikat FIFA 1 lub 2 Star dla obiektu wykonanego z oferowanego

systemu nawierzchni i raport z badan przeprowadzonych przez specjalistyczne

laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczacy

oferowanej nawierzchni, potwierdzajgcy zgodnosc¢ jej parametrow z FIFA Quality

Concept for Football Turf (dostepny na www.FIFA.com)

b) Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 15330-1:2008, /ub aprobata

techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badan

specjalistycznego laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd)

potwierdzajgce parametry oferowanej nawierzchni lub dokument rownowazny.

¢) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta oraz

jej prébke o wymiarach 50 cm x 50 cm.
d) Atest PZH lub réwnowazny dla oferowanej nawierzchni i wypetnienia.

e) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na

realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem 5 leteniej gwarancji udzielonej przez

producenta na te nawierzchnie(gwarancja musi by¢ potwierdzona przez producenta

trawy, ze zastosowany granulat spetnia jego wymagania jakosciowe)

f) Probke trawy syntetycznej o wymiarach min. 50 cm x 50 cm ; probke podktadu

elastycznego; prébke zaoferowanego wypetnienia (granulat + piasek)

g) Kopia badan niezaleznego/specjalistycznego instytutu potwierdzajace, ze mata,

trawa oraz granulat przeszty badania srodowiskowe na zawarto$¢ metali ciezkich,

nierozpuszczalnych substancji aromatycznych (tzw. DOC), fluoropochodnych (tzw.

EOX) oraz zwigzkdw toksycznych (nitrozoamin).

Zawartos¢ poszczegolnych badanych sktadnikow powinna by¢ nie wieksza niz:
DLA METALI CIEZKICH:
zawartosc¢ otowiu < 0,04 mgl/l

zawartos¢ kadmu < 0,005 mg/l
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zawartos¢ chromu (tacznie) < 0,05 mgl/l
zawartosc rteci < 0,001 mg/l
zawartos¢ cynku < 3,0 mgl/l
zawartosc cyny < 0,05 mgl/l
dla nierozpuszczalnych substancji aromatycznych (DOC): <40 mgl/l
dla zawartosci zwigzkow fluoropochodnych <100 mgl/l
dla zawartosci toksycznych nitrozoamin <50 %

WYPOSAZENIE SPORTOWE BOISKA DO PILKI NOZNEJ.

Bramki aluminiowe (5x2m), montowane w tulejach, siatki do bramek. llo$¢: 2 szt.

Boisko do koszykowki i siatkéwki

Boisko z nawierzchnig poliuretanowa.
Powierzchnia catkowita: 613,11 m?
Szerokos¢: 15,10 m + 2 x 2 m wybiegi = 19,10 m
Dtugosc: 28,10 m + 2 x 2 m wybiegi = 32,10 m

Powierzchnia catkowita: 613,11 m?

PODBUDOWA:
e grunt rodzimy,
» warstwa odsaczajaca ze zwiru ptukanego (fr. 8-32 mm) o gr. 50 cm,
» warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) o gr. 10cm,
» warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) o gr. 5cm,

» warstwa nawierzchni poliuretanowej,

Boisko w czesci wschodniej i zachodniej nalezy oddzieli¢ od sgsiadujacych elementow
terenu za pomocg pasa ochronnego z kostki betonowej. Szerokos¢ pasa 50 cm.
Konstrukcja podbudowy oraz rodzaj kostki jak dla ciggow pieszych.

W czesci potudniowej zaprojektowano $cianki oporowe szer. 25 cm i roznych
wysokosciach (miedzy 110 a 130 cm). Scianki te stanowig podmuréwke dla
projektowanego ogrodzenia. Szczegoty scianek (zbrojenie, wymiary i dlugosci) pokazano

na rys. ,rysunek scianek oporowych”.
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Opis nawierzchni sportowej poliuretanowej na boisko wielofunkcyjne

Technologia typu EPDM — na podbudowie z kruszywa kamiennego, instaluje sie warstwe
stabilizujgca typu ET o grubosci 30mm. Nastepnie uktada sie nawierzchnie sportowa.
Nawierzchnia gtadka, przepuszczalna dla wody wykonana dwuwarstwowo. Dolna warstwa
z granulatu SBR min 7mm, gérna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min.

7mm.

Wymagane parametry nawierzchni:

*  Wytrzymatos¢ na rozcigganie = 0,60 MPa
*  Wytrzymatos$¢ na rozdzieranie =100 N
» Scieralnosé < 0,09 mm
*  Przyczepnos¢ do podktadu typu ET : = 0,5 MPa
* Roznica wspotczynnika tarcia kinetycznego
powierzchni w stanie suchym i mokrym <0,05
* Odpornos¢ na uderzenie, powierzchnia odcisku kulki 550 + 50 mm?

Wymagania do nawierzchni:
Badania na zgodnos¢ z norma PN-EN 14877:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub
rekomendacja techniczna ITB, lub wynik badan specjalistycznego laboratorium
badajgcego nawierzchnie sportowe np. Labosport.

1. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

2. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

3. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na

realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez

producenta na tg nawierzchnie.

WYPOSAZENIE SPORTOWE DO KOSZYKOWKI | SIATKOWKI
» Koszykdéwka: stojak stalowy ocynkowany regulowany o wysiegu 160 cm, tablica
180x105cm, obrecz uchylna, siateczka do obreczy. llos¢: 2 zestawy.
» Siatkdwka: stupki stalowe montowane w tulejach z regulacjg wysokosci mocowania
siatki i mechanizmem naciggowym, siatka catosezonowa. llos¢: 1 zestaw.

Wszystkie urzgdzenia sportowe montowane w tulejach.
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Ciagi komunikacyjne

Na terenie objetym opracowaniem projektuje sie ciggi komunikacyjne piesze.

Ciagi piesze — zaprojektowano w konstrukciji:

* kostka betonowa B35 (C35/45), wibroprasowana — czerwona gr.6 cm
» podsypka cementowo — piaskowa1:4 gr.5cm
* podbudowa z kruszywa zageszczona do Is=1 gr. 10 cm

Do wykonczenia ciggow pieszych nalezy zastosowac obrzeza betonowe, wibroprasowane o

wymiarach 8x30cm.

Zielen:

Projektowane obiekty kolidujg z zielenig wysokg. Na terenie projektowanej inwestycji
przewiduje sie wycinke drzew - 9 drzew do wycinki. Projektowana zielen to zieleh niska —

trawniki .

Ogrodzenia:

Konstrukcja ogrodzenia o wysokosci 4 m bazuje na stupach posrednich z rury @ 60x3 mm,
montowanych w rozstawie co 2,5 m, potgczonych ze sobg gorg na catym obwodzie ryglem
wykonanym z rury @ 42 mm. Ponadto - w naroznikach ogrodzenia, przy furtkach oraz na
kazdym boku w odlegtosci min. co 30 mb - stupy wyposazone sg wypory (odkosy) z rury @
48 mm. Stezenie w postaci stalowego rygla gérnego spinajgcego poszczegdlne stupy oraz
wypory zlokalizowane w newralgicznych miejscach nadajg ogrodzeniu niezbednej
statecznosci i wytrzymatosci, skutecznie przeciwdziatajgc obcigzeniom i naprezeniom
wywotanym naciggnietg na stupach siatkg oraz mocujgcymi jg wieloma rzedami drutow
napinajgcych.

Siatki plecione z drutu ocynkowano-powlekanego tworzywem o przekroju @ 2,5/4,0 mm i
posiadajg standardowe wielkosci oczek: 50x50 mm. Kolor: ciemna zielen (RAL 6005).
System mocowania siatki przewiduje rozciggniecie w ogrodzeniu 9 rzedoéw (co 0,5 m)
drutéw napinajacych, ktére sg przeplecione przez oczka siatki i naciggniete za pomocag
napinaczy. Do kazdego stupa posredniego druty napinajgce zostajg na state przykrecone
przy uzyciu przelotek. Z kolei na stupach naroznych, stabilizacyjnych siatke mocuje sie
wykorzystujgc do tego wpuszczone na catej wysokosci ptaskowniki, ktére skreca sie ze

stupami poprzez specjalne obejmy. Siatke nalezy montowac¢ po wewnetrznej stronie
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stupkdw (patrzac od strony boiska). Opisany sposéb montazu nie tylko gwarantuje trwate i
solidne zainstalowanie siatki, ale takze usztywnia jg, wzmacnia i czyni bardziej odporng na
uszkodzenia mechaniczne.

Stupki mocowane w stopach fundamentowych o wymiarach 40 x 40 x 120 cm wykonanych
z betonu C10/15 (B15), wylewane na mokro.

W ogrodzeniu zaprojektowano bramy. Bramy rozwierane dwuskrzydtowe szerokosci 2 m
ktorych konstrukcje wykonuje sie z ksztaltownikow stalowych a wypetnienie stanowig
panele zgrzewane. Na fabryczne wyposazenie bram sktadajq sie: zawiasy regulowane,

uchwyt pod ktddke, zamek na klucz i klamke.

Wzdtuz krétszych bokow boiska do pitki noznej przewidziano pitkochwyty wysokosci 6 m w
catosci wykonane z siatki z wtdkna sztucznego o oczkach 10 x 10 cm w kolorze zielonym.
Siatka mocowana do stupkdéw stalowych 80 x 80 mm. Rozstaw stupkéw 3m. Stupki
mocowane na gtebokos$¢ 80 cm w stopach fundamentowych. Stopy 40 x 40 x 120cm z

betonu C10/15 (B15), wylewane na mokro. Catkowita dtugos¢ pitkochwytéw 2x18 m = 36 m.

Dodatkowo w potnocno-zachodniej i pétnocnej czesci projektowanej inwestycji przewidziano
ogrodzenie z siatki wys. 1,6 m. Siatka pleciona z drutu ocynkowano-powlekanego
tworzywem o przekroju @ 2,5/4,0 mm, wielkosci oczek: 50x50 mm. Kolor: ciemna zielen
(RAL 6005). Siatka mocowana do stupkow stalowych z rur @ 60 mm. Stupki kotwione w
stopach fundamentowych jw. Rozstaw stupkéw ogrodzeniowych — do 2,5 m.

W ogrodzeniu przewidziano dwie furtki szer. 100 cm i brame dwuskrzydtowg szer. 2 m
ktérych konstrukcje wykonuje sie z ksztattownikow stalowych a wypetnienie stanowig

panele zgrzewane.

Ogrodzenie przechodzace nad kablem telefonicznym ze wzgledu na sposéb
fundamentowania (stopy a nie fawa) nie powoduje kolizji z projektowanym kablem

telefonicznym.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Wtodzimierz Alwasiak mgr inz. arch. Michat Piwowarski
upr. bud. 356/61 upr. bud. 36/R-122/t OIA/08
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