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OPIS TECHNICZNY
ROZBIORKI ISTNIEJACEGO BUDYNKU

1. Przedmiot projektu

Przedmiotem opracowania jest rozbiérka budynku gospodarczego kolidujgcego z
nowoprojektowang inwestycjg kompleksu ,Moje Boisko - Orlik 2012” na dziatce nr

208/1 w miejscowosci Wrzaca gm. Lutomiersk.

2. Cel i zakres opracowania

Celem projektu jest opracowanie sposobu rozbiorki przedmiotowego obiektu w
Sposob zapewniajgcy zachowanie zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
W zwigzku z powyzszym zakres opracowania obejmuje:

* 0goélny opis budynku,

* opis zakresu i sposobu prowadzenia robot rozbiorkowych,

* opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia,

3. Ogélny opis budynku

Budynek zlokalizowany w granicy dziatki nr 208/1 w miejscowosci Wrzgca gm.
Lutomiersk w jej potudniowej czesci. Jest to budynek gospodarczy murowany,
parterowy na planie prostokata o wymiarach 17 x 6,38 m, wysokos¢ budynku 2,8 m.
Budynek zbudowany w technologii tradycyjnej. Murowany z pustakéw
zuzlobetonowych typu ,Alfa” gr. 24 cm. Posadowiony na tawach zelbetowych.

Dach jednospadowy, poszycie z desek krytych papg - konstrukcje stropodachu

stanowig drewniane krokwie. Drzwi — drewniane.

4. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbiérkowych

Zakres obejmuje catkowitg rozbidrke obiektu.
Proces rozbidrki nalezy podzieli¢ na dwa etapy:
* etap | —rozbidérka konstrukcji budynku do poziomu fundamentéw,

» etap Il — rozbidérka fundamentéw.
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Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ w sposéb tradycyjny.
Rozbidrka poszczegdinych czesci budynkdéw powinna by¢ poprzedzona
zabezpieczeniem terenu robot rozbiorkowych, w tym ustawienia ogrodzenia strefy

rozbidrki oraz tablic informacyjnych.

Rozbidrka powinna przebiega¢ w nastepujacym porzadku:

* rozbiorka pokrycia dachowego,

demontaz drzwi,

* rozbiorka konstrukcji dachu,

* rozbiorka scian no$nych i dziatowych do poziomu fundamentu,
* rozbidrka podtdg,

* rozbidérka fundamentow,

* transport gruzu i zasypanie powstatych wykopow gruntem mineralnym,

uporzadkowanie terenu prowadzenia roboét rozbiorkowych.

. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Wykonawca przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych jest obowigzany

opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig

pracownikow.

» Teren, na ktorym prowadzone beda roboty nalezy oznakowac tablicami
ostrzegawczymi.

» Strefe niebezpieczng nalezy ogrodzi¢ i oznakowac w sposob uniemozliwiajgcy
dostep osobom postronnym.

* Nalezy na biezgco usuwac gruz z terenu objetego rozbiorka.

UWAGA: Odpady z rozbidrki nalezy przekazac do utylizacji i odpowiedni dokument

zatgczy¢ do dokumentow odbiorowych.

Opracowat:

mgr inz. Ewa Owczarek
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