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Do projektowania instalacji przyjeto produkty okreslonego producenta. Do wykonania instalacji mozno zastosowac rownowazne
produktyinnych producentow, zachowujac wykonanie zgodnie z normami | sztuka, Nalezy umiescic etykiety z nazwamni obwodow,listy
masku jace oraz separatory modutow.
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PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBUD" s.c.

Dmosin Drugi nr 89 B, 95-061 Dmosin
KOBUD pRACOWNIA PROJEKTOWA:

93-312 L6dz, ul.

Tuszynska 155

PROJEKT:

Budowa boisk sportowych ORLIK 2012

na dziatce nr 208/1 w miejscowosci Wrzaca gm. Lutomiersk

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

Miejscowosci Wrzgca gm. Lutomiersk
dziatka nr ewid. 208/1

TYTUL RYSUNKU:

RYSUNEK GWP

SKALA:

A7 03.2012

BRANZA: ELEKTRYCZNA PODPIS: FAZA: P/B
PROJEKTANT: upr. bud.195/68, 248/89 Wt w NR RYSUNKU:
Janusz Bojanowski specjalnosci instalacji, sieci urzadzen
elektrycznych
ASYSTENT PROJ.: m \ @ @
inz Jarostaw Wréblewski
SPRAWDZAJACY: upr. bud. GP.11-8346-263/76 w NR STRONY:
inz Zbigniew Wojnarowski specjalnosci instalacyjno - inzynieryjnej w m \ m m

zakr. sieci elektrycznych (bez ograniczen)




