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OPIS TECHNICZNY INSTALACJI ZEWNETRZNYCH
1. Temat opracowania

Tematem opracowania jest zasilanie w energi¢ elektryczna boisk do pitki noznej i
koszykowki dla projektu ,,Moje boisko- Orlik 2012r” we Wrzacej dz. nr 208/1 w gminie
Lutomiersk.

2. Podstawa prawna opracowania

Podstawe prawna do opracowania niniejszej dokumentacji stanowi zlecenie Urzgdu Gminy w
Lutomiersku.

3. Zalozenia i dane wejSciowe
Niniejsza dokumentacja zostata opracowana w oparciu o nastgpujace dane:
- realizacyjny plan zagospodarowania inwestycji
- planszg zbiorcza uzbrojenia terenu
- obowiazujace w zakresie projektowania Normy Panstwowe, Przepisy i Rozporzadzenia.
-uzgodnienia z Inwestorem

4. Opis inwestycji

W celu zasilania w energi¢ przedmiotowego obiektu, przewiduje si¢ poprowadzenie
wewnetrznej lini zasilajacej kablem typu YAKXS 4x35mm? z projektowanej skrzynki
kablowo-pomiarowej zlokalizowanej w granicy dziatlki 1 otwieranej od strony ulicy. Dla
projektowanej linii w zlaczu zainstalowane begdzie zabezpieczenie gltoéwne wykonane
wytacznikiem nadpradowy typu S304 C-63.

5. OsSwietlenie zewnetrzne boisk

Oswietlenie zewngtrzne zaprojektowano przy pomocy programu oswietleniowego Dialux, w
oparciu o bazg danych opraw firmy Thorn. Jako podstawg przyjeto norm¢ PN-EN 12193 —
Oswietlenie stosowane w obiektach sportowych. Wg normy, przyjeto klase III, dla ktorej
wymagane natgzenie o$wietlenia dla boiska zarowno pitkarskiego, jak 1 do koszykowki
wynosi 75 Ix, a rownomierno$¢ Emin/Esr >0,5. Zasilanie o$wietlenia jest doprowadzone za
pomoca kabli YKY 5x6mm* doprowadzonych z rozdzielnicy TE umieszczonej wewnatrz
konteneru zaplecza sanitarnego orlika. Oprawy AREA 70-400W nalezy instalowaé w
miejscach oznaczonych na PZT (rys nr 1). Oprawy nalezy umiesci¢ na slupach np. F-my
Elektromontaz Rzeszow o wys. 9m S90SRwPAL + korona z glowica przy odchyleniu 20% od
pionu ku dotowi. Instalacj¢ elektryczna w stupie nalezy wykona¢ przewodem YDY
3x2,5mm?*. W shupach 1, 2, 3, 4, 6, 7 projektuje si¢ umieszczenie tabliczek rozgateznych
Elmont ZG4-35 z dwoma zabezpieczeniami S-301-C-6 , za§ w stupach nr 5 1 8 zamiast
tabliczek rozgateznych przewiduje si¢ rozdzielnice R1 oraz R2 z dwoma tabliczkami jak to
przedstawiono na schematach rozdzielnic. Dla instalacji o$§wietlenia zewngtrznego przewiduje
si¢ uziom otokowy podtaczony z kazdym stupem o R<=10Q.

6. Rozwiazanie kolizji

Z uwagi na wystgpujaca kolizj¢ istniejacej linii napowietrznej z projektowanym boiskiem
nalezy przebudowac¢ odcinek sieci elektrycznej. Odcinek linii napowietrznej niskiego napigcia



0,4kV typu 4*AL50 + 1*AL25mm?* wraz z jednym stanowiskiem stupowym wykonanej z
zerdzi betonowej, zlokalizowane na terenie dziatki nr 208/1, nalezy zdemontowa¢. Odcinek
zdemontowanej linii napowietrznej nalezy zastapi¢ linia kablowa wykonana kablami YAKXS
1*35mm?* + YAKXS 4*120mm?* wyprowadzona na nowy stup krancowy typu K3-E10,5. Z
istniejacego, przy budynkach mieszkalnych, stupa typu P10 nalezy istniejaca linig
napowietrzna typu 4ALS0mm*+AL25mm?, przewiesi¢ 1 zakonczy¢ na projektowanym stupie
krancowym celem potaczenia z nowoprojektowana linig kablowa YAKXS 1*35mm? +
YAKXS 4*120mm®. Lokalizacja stupa i trasy kabli przedstawione sa na planie
zagospodarowania terenu(Rys. E/O1).

7. Technika ukladania kabli

Projektowane linie kablowe WLZ nalezy uktada¢ w rowie o glgbokosci t = 0,8 m 1 szerokosci
dna 0,4 m. Do przygotowanych rowow nalezy nasypa¢ warstwe piasku o grubosci 10 cm i na
niej uklada¢ kable linig falista tak, aby powstat zapas rzedu 3% dlugosci kabla. UtoZzone kable
nalezy zglosi¢ do odbioru stuzbie nadzoru inwestorskiego i we wlasciwej stuzbie geodezyjne;.
Kable po odbiorze i inwentaryzacji nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubosci 10 cm, a
nastgpnie gruntem z wykopu pozbawionym gruzu i kamieni. W trakcie zasypywania w
odlegto$ci 25 cm od goérnej powierzchni kabli nalezy utozy¢ foli¢ oznaczeniowa koloru
niebieskiego o grubosci 0,5 mm i szerokosci 20 cm. Uktadane kable na trasie przy
wprowadzeniu do budynku zaplecza winny by¢ wyposazone w oznaczniki zawierajace
informacje zgodne z Norma PN - 76/ E - 05125.

8. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Projektowane linie sa liniami izolowanymi nie stanowiacymi przy prawidtowej eksploatacji
zagrozenia dla srodowiska 1 przebywajacych w jej poblizu ludzi.

Linie sa odporne na oddzialywanie szkodliwych warunkéw $rodowiska naturalnego. Prace
zwiazane z budowa linii nalezy prowadzi¢ wylacznie w stanie beznapigciowym. Do
wykonania inwestycji nalezy stosowa¢ wylacznie materiaty posiadajace atesty lub certyfikaty
dopuszczajace ich stosowanie na terenie Polski.

8. Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktazu

Przed rozpoczgciem prac montazowych objetych projektem, nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
bezpiecznej pracy oraz wskaza¢ na zagrozenia jakie moga wystapi¢ w trakcie wykonywania
robot. Roboty winna prowadzi¢ osoba posiadajaca uprawnienia do kierowania robotami i
wykonawstwa bez ograniczen oraz aktualna grupg BHP bez ograniczenia napigcia.
Wykonujacy roboty winni posiada¢ aktualne odpowiednie grupy BHP.

9. Wskazanie Srodkéw technicznych zapobiegajacych zagrozeniom
« dobra organizacja rob6t
« doswiadczona Firma wykonujaca roboty

10.Uwagi koncowe
Calo$¢ robot nalezy zgodnie z przepisami o ochronie przeciwporazeniowej w urzadzeniach

elektrycznych o napigciu do 1 kV, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt oraz
obowiazujacymi Przepisami Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.



