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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dane ogdlne:
Inwestor: Gmina Lutomiersk
Pl. Jana Pawtia Il 11
95-083 Lutomiersk
Obiekt: Kompleks ,,Moje Boisko - Orlik 2012”
Miejsce realizacji: Miejscowosci Wrzaca gm. Lutomiersk
dziatka nr ewid. 208/1
Zlecenie: Umowa o dzieto zawarta w dniu 9.02.2012 w Lutomiersku

Podstawa opracowania

* Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

*  Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Lutomiersk (Znak: RRiGZ.6727.440.2011) z dnia 10 stycznia 2012 r.

* Projekt architektoniczno budowlany boisk sportowych Orlik 2012 wykonany przez

Kulczynski Architekt Sp. z 0.0.

1) Przedmiot i zakres inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest adaptacja projektu typowego boiska do pitki noznej, boiska
wielofunkcyjnego i budynku sanitarno — szatniowego w ramach V edycji programu MOJE
BOISKO - ORLIK 2012. Inwestycja przeznaczona jest do celéw wypoczynku, rekreacji na

dziatce nr 208/1 w miejscowosci Wrzaca gm. Lutomiersk.
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Zakres inwestycji obejmuje:
+ budowe — BOISKA DO PILKI NOZNEJ — nawierzchnia syntetyczna
« budowe — BOISKA DO KOSZYKOWKI | SIATKOWKI — nawierzchnia syntetyczna.
* budowe zaplecza boisk - ORLIK 2012
» budowe ciggu komunikacyjnego
* budowe oswietlenia boisk z naswietlaczami i instalacjg odgromowg
* budowe — ogrodzenia terenu z furtkami wejsciowymi
* budowe infrastruktury technicznej podziemnej — wg opracowania indywidualnego,
zgodnie z decyzjami i warunkami miejscowymi

Przewiduje sie kompleksowa realizacje przedmiotu inwestycji.

2) Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje sie w miejscowosci Wrzaca gm. Lutomiersk
na dziatce nr ewid. 208/1 w jej potudniowo-wschodniej czesci. Na dziatce znajdujg sie
budynki gimnazjum i szkoty podstawowe;.

Projektowane boiska usytuowane bedg w miejscu ktére w chwili obecnej jest
niezagospodarowane, porosniete trawg (lokalizacja boiska do pitki noznej) oraz w miejscu
istniejacego placu zabaw (lokalizacja boiska wielofunkcyjnego oraz budynku zaplecza).
Wystepuje kolizja z istniejgcymi drzewami — 9 drzew do wycinki oraz z budynkiem
gospodarczym zlokalizowanym w potudniowej granicy dziatki. Jest to budynek parterowy o
wymiarach 14,35 x 6,38 m i jest przeznaczony do wyburzenia.

Dziatka jest uzbrojona — wystepuje tu przytgcze wodociggowe, elektryczne,
telekomunikacyjne oraz kanalizacja sanitarna zakonczona zbiornikami bezodptywowymi.
Zjazdy znajdujg sie w potnocno-zachodniej czesci dziatki z ul. Przetajowej oraz pétnocno-
wschodniej z ul. Pitsudskiego.

Teren na ktorym lokalizowany bedzie obiekt charakteryzuje sie prostg budowg
geologiczng. Wystepujg grunty niespoiste. W wiekszosci sg to piaski srednie i piaski
grube, lokalnie z domieszkami piaskéw drobnych. Sg to grunty mato wilgotne. Ponizej
gtebokosci ksztattowania sie zwierciadta wody gruntowej (tj 4,2-6,6m ppt) grunty te sg
nawodnione. Wystepujg w stanie srednio zageszczonym, bliskim granicy stanu

zageszczonego (15=0,65).
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3) Projektowane zagospodarowanie terenu:

Na terenie objetym opracowaniem projektuje sie:

Budynki zaplecza boisk Orlik 2012

Budynki projektuje sie na bazie uniwersalnego systemu modutowego opartego na
prefabrykowanych elementach.

Budynki parterowe z ptaskimi dachami: jeden na planie prostokata o wymiarach 5,44 x
7,99 m a drugi na planie kwadratu 5,44 x 5,44 m. Wysokos¢ budynkéw 3,5 m mierzone od
poziomu terenu.

Budynek projektuje sie jako uzupetnienie boisk sportowych przeznaczonych na potrzeby
mitodziezy uczacej sie oraz innych lokalnych spotecznosci. Stuzyé ma celom wypoczynku i

rekreacji.

Boisko do pitki noznej

Boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej

Powierzchnia catkowita: 1860,00 m?

Szerokos¢: 26,00 m + 2 x 2 m wybiegi =30 m

Dtugosc: 56,00 m + 2 x 3 m wybiegi = 62 m

WYPOSAZENIE SPORTOWE BOISKA DO PILKI NOZNEJ.

Bramki aluminiowe (5x2m), montowane w tulejach, siatki do bramek. llo$¢: 2 szt.

Boisko do koszykowki i siatkéwki

Boisko z nawierzchnig poliuretanowa.
Powierzchnia catkowita: 613,11 m?
Szerokos¢: 15,10 m + 2 x 2 m wybiegi = 19,10 m
Dtugos¢: 28,10 m + 2 x 2 m wybiegi = 32,10 m

Powierzchnia catkowita: 613,11 m?
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WYPOSAZENIE SPORTOWE DO KOSZYKOWKI | SIATKOWKI
» Koszykdéwka: stojak stalowy ocynkowany regulowany o wysiegu 160 cm, tablica
180x105cm, obrecz uchylna, siateczka do obreczy. llos¢: 2 zestawy.
» Siatkdwka: stupki stalowe montowane w tulejach z regulacjg wysokosci mocowania
siatki i mechanizmem naciggowym, siatka catosezonowa. llos¢: 1 zestaw.
Wszystkie urzgdzenia sportowe montowane w tulejach.
Ciagi komunikacyjne

Na terenie objetym opracowaniem projektuje sie ciggi komunikacyjne piesze.

Ciagi piesze — zaprojektowano w konstrukcij:

» kostka betonowa B35 (C35/45), wibroprasowana — czerwona gr.6 cm
» podsypka cementowo — piaskowa1:4 gr.5cm
* podbudowa z kruszywa zageszczona do Is=1 gr. 10 cm

Do wykonczenia ciggow pieszych nalezy zastosowac obrzeza betonowe, wibroprasowane o

wymiarach 8x30cm.

Zielen:

Projektowane obiekty kolidujg z zielenig wysoka. Na terenie projektowanej inwestyciji
przewiduje sie wycinke drzew - 9 drzew do wycinki. Projektowana zielen to zielen niska —

trawniki .

Ogrodzenia:

Zaprojektowano ogrodzenie kompleksu Orlik 2012 o wysokosci 4 m. Stupy w rozstawie co
2,5 m, potgczone ze sobg gbrg na catym obwodzie ryglem. Wypetnienie z siatki plecionej z
drutu ocynkowano-powlekanego tworzywem w kolorze ciemna zielen (RAL 6005).

Stupki mocowane w stopach fundamentowych o wymiarach 40 x 40 x 120 cm wykonanych
z betonu C10/15 (B15), wylewane na mokro.

W ogrodzeniu zaprojektowano bramy. Bramy rozwierane dwuskrzydtowe szerokosci 2 m.
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Wzdtuz krétszych bokow boiska do pitki noznej przewidziano pitkochwyty wysokosci 6 m w
catosci wykonane z siatki z widkna sztucznego w kolorze zielonym. Siatka mocowana do
stupkow stalowych. Rozstaw stupkéw 3m. Stupki mocowane na gtebokos¢ 80 cm w stopach
fundamentowych. Stopy 40 x 40 x 120cm z betonu C10/15 (B15), wylewane na mokro.
Catkowita dtugosc¢ pitkochwytéw 2x18 m = 36 m.

Dodatkowo w pétnocno-zachodniej i potnocnej czesci projektowanej inwestycji przewidziano
ogrodzenie z siatki wys. 1,6 m. Siatka pleciona z drutu ocynkowano-powlekanego
tworzywem — kolor ciemna zielenn (RAL 6005).

W ogrodzeniu przewidziano dwie furtki szer. 100 cm i brame dwuskrzydtowg szer. 2 m.

Ogrodzenie przechodzace nad kablem telefonicznym ze wzgledu na sposob
fundamentowania (stopy a nie tawa) nie powoduje kolizji z projektowanym kablem

telefonicznym.

Infrastruktura techniczna:

e Zapotrzebowanie w wode - 3,5 m®/dobe z istniejacego przytacza

» Zapotrzebowanie ciepta — energia elektryczna

» Zapotrzebowanie w energie elektryczng — 20 kW z projektowanego przytagcza

* Odprowadzenie sciekdéw sanitarnych do projektowanego zbiornika
bezodptywowego o pojemnosci 10 m?

* Odprowadzenie wdd opadowych — powierzchniowe na terenie dziatki

» Ze wzgledu na to iz pod boiskiem zaprojektowany jest kabel telefoniczny, projektuje
sie utozenie rury ostonowej dwudzielnej PVC @100 (dt. okoto 20 m) do
pdzniejszego wciggniecia kabla

* Gromadzenie odpadow w pojemnikach na terenie dziatki, wywo6z na wysypisko

sSmieci
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4) Zestawienie powierzchni:

powierzchnia terenu objeta opracowaniem 5.407 m? 100%
powierzchnia zabudowy projektowanej 73,06 m? 1,35%
pow. boiska do pitki noznej 1.860,00 m? 34,40%
(nawierzchnia z trawy syntetycznej)

pow. boiska wielofunkcyjnego 613,11 m? 11,34%
(nawierzchnia poliuretanowa)

powierzchnia projektowanych ciggow pieszych 326,88 m? 6,04%
(kostka betonowa gr. 6 cm, kolor czerwony)

powierzchnia proponowanego placu zabaw 509,69 m? 9,43%
powierzchnia czynna biologicznie 2.024,26 m? 37,44%

5) Projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie objetym ochrong

konserwatorska

6) Projektowana inwestycja nie znajduje sie na obszarze szkdéd gorniczych

7) Projektowana zabudowa nie wplywa na pogorszenie stanu Srodowiska

naturalnego

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Wtodzimierz Alwasiak mgr inz. arch. Michat Piwowarski
upr. bud. 356/61 upr. bud. 36/R-122/t OIA/08
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