WYMIANA OKIEN W GIMNAZJUM Il ETAP 2

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz | Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m?2
d.1|0354-05
12.34*8+3.00*8 m2 122.720
RAZEM 122.720
2|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych,okapow,kotnierzy,gzym-  |m2
d.1/0535-08 sow itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku - rozebranie parapetéow zewnetrz-
nych
2.66*0.30*16 m2 12.768
RAZEM 12.768
2 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
3|KNR-W 2-02 |Okna zespolone uzytecznosci publicznej fabrycznie wykonczoneo powierzchni |m?2
d.2{1004-03 ponad 2.0 m2
Uk szyby = 1.3 W/m2*K
12.34*8+3.00*8 m?2 122.720
RAZEM 122.720
4/KNR 4-01 Uszczelnienie stykdéw oscieznic ze $cianami m
d.2|0320-10
4.64*2*8+1.13*2*8 m 92.320
RAZEM 92.320
5/KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 - obrobienie szt.
d.2|0308-05 o$ciezy
72 szt. 72.000
RAZEM 72.000
6|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.2|1204-02 Scian w kolorze $cian istniejgcych
92.32*0.25 m?2 23.080
RAZEM 23.080
7|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdéw zewnetrznych zwyktych kat. Il o podiozach z cegly, pus- |m?2
d.2|0726-02 takow, gazo-i pianobetonow ( do 2 m2 w 1 miejscu )
92.32*0.25 m?2 23.080
RAZEM 23.080
8/KNNR 2 Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szeroko$ci w rozwinie-|m2
d.2|0504-02 ciu ponad 25 cm - parapety zewnetrzne
2.66*0.30*16 m?2 12.768
RAZEM 12.768
9/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farbg emulsyjng tynkéw gtadkich zewnetrznych  |m?2
d.2|1501-05
92.32*0.25 m?2 23.080
RAZEM 23.080
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